
 
  

广西一栋大楼被雷电击中 现场直击与防雷安全实用解析

7月午后，广西南宁市某城区一栋高层写字楼突遭雷电击中，楼顶避雷装置与外墙玻璃同时受损，引发
周边市民驻足与网络关注。雷电为何会精准击中这栋大楼？建筑防雷是否存在盲区？普通人遇到类似
情形该如何判断风险，这些都是事件发生后大家最直接的疑问。所谓“雷电击中大楼”，并非偶然劈
向空中，而是雷电在寻找低电阻通路入地时，优先选择高度突出且防护不足的建筑结构。

雷电为何会击中高层建筑

在雷雨天气，云层与地面之间形成强电场，当电位差突破空气绝缘极限，便会释放巨大电流。高层建
筑因高度优势，往往成为雷电先导的优先接触点。如果楼体没有完善的接闪、引下与接地系统，或者
设备老化、局部金属构件外露，就更容易形成“引雷通道”。广西地处南亚热带季风气候区，夏季雷
暴频繁，地势多山与水域交错，使得局部电场强度偏高，建筑物受雷击的概率比平原地区更大。

建筑防雷系统的常见构成与隐患

一栋合格的防雷体系通常包含接闪器（如避雷针、避雷带）、引下线、接地装置和等电位联结。接闪
器负责主动拦截雷电，引下线将电流导入地下，接地装置则把能量分散到大地。现实中不少大楼在后
期改造时，屋顶加装天线、广告牌或光伏板，若未同步升级防雷连接，就会破坏原有等电位布局，形
成间接引雷点。此外，部分老楼的接地网埋深不足或锈蚀严重，雷电入地不畅，会导致电流沿建筑内
部管线反冲，损伤电气与电子设备。

| 防雷环节 | 正常状态作用 | 常见隐患 |

|----------|--------------|----------|

| 接闪器 | 拦截雷电先导 | 位置偏移、损坏、被遮挡 |

| 引下线 | 传导雷电流 | 接头松动、截面积不足 |

| 接地装置 | 泄放雷电流 | 锈蚀、接地电阻超标 |

| 等电位联结 | 均衡电位防反击 | 新增设备未接入、断裂 |

雷击发生后的现场应对与检查重点

事件发生后，首先应确保人员远离受损区域，尤其是外墙碎裂、电线裸露处。物业或管理方应切断楼
内非必要电源，防止感应电或残压引发二次事故。专业防雷检测机构会利用接地电阻测试仪、等电位
检测仪评估系统性能，并检查接闪器是否变形、引下线有无熔痕。普通住户或办公人员则可留意灯光
频闪、电器异常发热、网络信号不稳等现象，这些都可能是雷电通过管线进入室内的信号。

识别误区与日常防范建议

有人以为楼层越高越安全，其实高度只决定被击概率，真正的安全来自完备的防护。还有人觉得避雷
针越多越好，但若布局不合理或与主体电气隔离不当，反而可能形成侧击路径。日常防范可从几方面
入手：雷雨前关闭门窗减少跨步电压引入，避免在楼顶或阳台使用金属工具；定期检查楼体防雷标识
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与维护记录；新建或改建涉及金属构件的工程，应同步验收防雷连接质量。对位于广西这类雷暴高发
区的楼宇，建议每三年进行一次全面防雷检测，尤其关注接地网与等电位系统的有效性。

这次广西大楼被雷电击中提醒我们，雷电防护不是一次性工程，而是需要随建筑状态与环境变化持续
维护的系统。面对不可控的自然力量，完善设计与及时排查，才能最大限度降低意外带来的损失。

FAQ

Q1：雷电直接击中大楼，楼内人员一定危险吗？

A1：不一定，但存在感应电与设备损坏引发的间接风险，需立即避险并等待专业检查。

Q2：老旧小区如何判断防雷是否合格？

A2：可查看是否有定期检测报告，观察楼顶有无明显接闪器及锈蚀情况，必要时申请专业检测。

Q3：雷雨时能躲在楼内走廊或楼梯间吗？

A3：封闭的金属框架空间有一定屏蔽作用，但应避免靠近外墙与管线密集处。
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